
Product Dimensions
产品安装及尺寸图

Product Features
产品特点

最高操作压力
可达 32 bar

创新结构
避免钻头
卡死或断裂

最大钻孔深度
可达 200 mm

可带压
不停气操作

此产品用于在水、压缩空气管道上，通过球阀实施带压不停
水/气钻孔

Technical Data
技术参数

名称 参数

名称 参数 名称 参数

钻头直径 (mm)

对应球阀 （inch）
8
1 ⁄  4" 

钻头长度（mm） 200

钻头材质 含钴高性能高速钢
主要外壳材质 铝
可操作介质温度 -50 ...  +200 ℃

操作压力 Max 32 bar

尺寸 380 mm x 48 mm x 48 mm

重量 1.6 kg

1 ⁄  2" 3 ⁄  4" 1" 
14.5 19.5  24.5

不停气带压钻孔
新一代带压钻孔器

F0104 系列



货号 描述

F0104 0001 钻孔器，带 Φ14.5mm 钻头，用于DN1/2" 球阀

F0104 0002 钻孔器，带 Φ19.5mm 钻头，用于 DN3/4" 球阀

F0104 0003 钻孔器，带 Φ24.5mm 钻头，用于 DN1" 球阀

F0104 0004 钻孔器，带 Φ14.5mm & Φ19.5mm 钻头

F0104 0005 钻孔器，带 Φ14.5mm & Φ24.5mm 钻头

F0104 0006 钻孔器，带 Φ19.5mm & Φ24.5mm 钻头

F0104 0007 钻孔器，带 Φ8mm & Φ14.5mm & Φ19.5mm & Φ24.5mm 钻头

F0104 0008 钻头 Φ8mm

F0104 0009 钻头 Φ14.5mm

F0104 0010 钻头 Φ19.5mm

F0104 0011 钻头 Φ24.5mm

Order Information
订货信息

地址：  深圳市宝安区石岩街道罗租社区
               罗租工业大道 2 号 B 栋二层
邮箱：  sales@fix-instruments.com
电话：  0755-2359-1123

扫一扫
更多精彩
等你发现

Fix Instruments (Shenzhen) Co., Ltd. 
飞思仪表（深圳）有限公司


