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—专注于压缩空气及流体的测量专家—

F221x & F222x 系列
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流量计安装后，必须要根据现场实际情况完成以下关键设置：

管道尺寸 ( 内径）、气体类型、参考条件、单位设置、 

4~20 mA 比例设置及脉冲输出设置（如使用模拟信号接收）、 

RS485 参数设置（如使用 Modbus）
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M12 引脚定义
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电源 V+
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RS485 
主机 

电流表
[最大负载 500Ω]

供电电源
18 ~ 30 VDC

≥5 W

脉冲计数器
or 报警输出

流量计左视图



内螺纹套筒
（自备）

管道

02产品安装步骤01安装前准备事项
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F221x 插入型

02产品安装步骤

F222x 螺纹型

管道气流方向

气流方向须与流量计上箭头方向一致

F222x 法兰型

配套螺栓
（自备）

配套螺母
（自备）

密封垫片
（自备）

管道气流方向

气流方向须与流量计上箭头方向一致

注：法兰孔必须全部对准

流量计的安装需要一个球阀及一个外螺纹基座

三维方向上的两个90°拐角 截止阀、过滤器、减压阀等设备 一个水平面上的两个90°拐角 

缩管 90°拐角或T型管扩管

(*DN：管道内径)直管段安装要求

25 x DN 5 x DN 40 x DN 5 x DN 50 x DN 5 x DN

20 x DN 5 x DN 25 x DN 5 x DN 20 x DN 5 x DN

球阀须为全通型，

且内螺纹为 G1/2”

基座应垂直焊接在管道上

球阀及基座内径≥13 mm

内径≥13 mm

内径≥13 mm

❸

❶

❹

安装方向确认及注意事项

❷

A: 流量计如需安装在室外，需要做防雨保护

B: 管路气体不含液态水及油污等

微微打开球阀放气检查是否洁净，确认

洁净后关闭球阀，清洁球阀内壁，准备

安装

缠绕生胶带 检查气体洁净度

流量计插入深度 = X + OD／2

流量计水平校准

气流方向须与流量计上箭头方向一致

偏差 < 2°
方向尺

管道气流方向

将流量计的锁紧螺母移动至末端停止，螺纹上缠

绕生胶带（至少 20 圈）, 生胶带上方留 5 mm 左

右防止生胶带进入管道

缠生胶带区域

留出5 mm左右

* 读取刻度
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测量至流量计
下端面接缝处


